
	工程名称：生猪屠宰设备报价清单及技术说明

	序号
	产品名称
	规格、技术说明
	单价
	数量
	单位
	合计

	一、放血区域

	1
	赶猪通道（甲方土建）
	功能:连接待宰圈淋浴间和电击晕系统的特殊结构通道，用于引导猪到达击晕系统。
	0
	2
	套
	0

	2
	手持麻电器
	共能：用于生猪手动击晕致昏。包括：（1）、一套麻电击晕钳、一套电源线≥10米，（2）、带电源电压、击晕电压和工作示灯，（3）、一套击晕钳，击晕控制箱，驱动：功率：1KW。（4）、配套一台隔离变压器，旋转电压调压操作转扭。
	
	2
	台
	

	3
	卧式刺杀输送机
	活猪在输送的过程中，便于控制毛猪进行刺杀。包括：

（1）、机架:80×40mm不锈钢(304)矩形管；（2）、护板:2.5mm不锈钢(304)板折压成型；（3）、标准镀锌输送链。（4）、链条节距:P=100(热镀锌高强度锰钢)；（5）、装机功率:2.2kw前端600-800位置底；（6）、外形尺寸:5000×650×1400mm；（7）、车速350头/小时:部带接血槽；（8）、按350头/小时设计(速度可调)，电机、减速机采用蜗轮蜗杆，国内一线品牌，网上可查，有资质企业，轴承为推理调心轴承，304材质，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	4
	封闭式沥血输送线
	用于刺杀后的毛猪进行封闭式沥血，包括：（1）、输送方管:60×30×2.5mm不锈钢(304)方管；（2）、机架:50×2.5mm不锈钢(304)方管；（3）、顶部防逃逸封闭置:2mm不锈钢(304)板；（4）、方管间距:100mm；（5）、 功率:2.2kw；（6）、尺寸:5000×1420×1967mm（7）、车速350头/小时(速度可调)；（7）、减速机为标准件，电机、减速机采用蜗轮蜗杆，国内一线品牌，网上可查，有资质企业，滚子链条采用国标不锈钢材质制作，轴承为推理调心轴承，304材质，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	5
	上挂输送机
	用于卧式后的毛猪进行输送上挂，包括：（1）、输送方管:60×30×2.5mm不锈钢(304)方管；（2）、机架:50×2.5mm不锈钢(304)方管；（3）、方管间距:100mm；（4）、 功率:2.2kw；（5）、尺寸:5000×1420×750mm（6）、车速350头/小时(速度可调)；（7）、减速机为标准件，电机、减速机采用蜗轮蜗杆，国内一线品牌，网上可查，有资质企业，轴承为推理调心轴承。304材质，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	6
	马鞍式上挂输送机
	活猪托胸输送，在输送的过程中，用放血吊链拴住猪的一只后腿。包括：（1）、输送机机长：5米（可定制），（2）、装机功率：2.2kw，（3）、机架采用热镀锌80x60/60x40方管制作，（4）、托腹部分采用橡胶块制作，（5）、不锈钢护壳，（6）、内净尺寸380—550可定制。电机、减速机采用蜗轮蜗杆，国内一线品牌，网上可查，有资质企业，轴承为推理调心轴承。
	
	1
	台
	

	7
	放血输送机1#
	将胴体沿放血区域输送至水烫打毛区域，技术说明：（1）、卧式结构，采用镀锌链条，（2）、1套驱动装置；变频器调速，热镀锌框架，1套气动张紧装置；热镀锌框架，气囊张紧，即自动张紧，气囊采用德国品牌，（3）、5套回转装置，配套调整系统，便于回转轮调整平衡材质热镀锌框架，（4）、热镀锌双10#槽钢封闭式轨道，输送链条，镀锌材质，行走轮为尼龙材质，（5）、热镀锌紧固材料，（6）、挂猪间距：900mm，（7）、驱动装置、气动元件为标准件，装机功率：3kw，输送线长度42米。电机、减速机采用蜗轮蜗杆，国内一线品牌，网上可查，有资质企业，回转系统内镶有国标一线品牌轴承，轴承为推理调心轴承。
	
	1
	台
	

	8
	沥血槽L=5米
	用于毛猪吊挂区间沥尽余血，生产时封闭泄水口，清洗时封闭排血口。包括：（1）、槽长：按工艺、槽宽：1000mm整体槽深：350mm，（2）、血水排放槽出水口采用不锈钢板下沉槽结构，（3）、完全不锈钢制作，板厚2mm，（4）、带不锈钢支腿（可调节），304材质，提供检测报告和材质单。
	
	2
	台
	

	9
	猪预清洗机
	适用于挂在放血后的胴体清洗，立式组合鞭条转轴喷淋由阀门自动控制，自动启动停止。技术说明：（1）、机器内装有不锈钢转鼓；转鼓上装有转动橡胶鞭条。特殊形状的鞭条可获得理想的清洗效果和很少的用水量。柔软的鞭条配以恰当的转鼓转速可保证获得理想的清洗效果，（2）、抛光机采用不锈钢制造；内、外壁光滑，园角设计，方便快速清洗，（3）、机器装有3根立式转鼓每根转鼓上配有橡胶鞭条，（4）、采用厚3mm的不锈钢板整体折弯焊接而成。技术数据：（1）、加工能力，满足屠宰量的设计要求，每头最高重量可达170公斤，（2）、装机功率：3×1.5kw，外型尺寸：2400×1800×2100mm，水连接：1英寸，（3）、包括10根备用鞭条，鞭条使用寿命≥30万头猪，（4）、不锈钢材质：304，提供检测报告和材质单。
	
	2
	台
	

	10
	滑动放血吊链
	包括：（1）、不锈钢钢滑动吊链，配有不锈钢链条，（2）、滑动放血吊链适用异型管轨上滑动。（3）、制作需按照挂猪小腕处，保证脱钩准确率，（4）、30×15钩架，不锈钢锚链条长约592mm的扣脚器，304材质，提供检测报告和材质单。
	
	150
	件
	

	11
	放血输送机2
	将胴体沿放血区域输送至水烫打毛区域，技术说明：（1）、卧式结构，采用镀锌链条，（2）、1套驱动装置；变频器调速，热镀锌框架，1套气动张紧装置；热镀锌框架，气囊张紧，即自动张紧，气囊采用德国品牌，（3）、6套回转装置，便于回转轮调整平衡材质热镀锌框架，材质热镀锌框架，（4）、热镀锌双10#槽钢封闭式轨道，输送链条，镀锌材质，行走轮为尼龙材质，（5）、热镀锌紧固材料，（6）、挂猪间距：900mm，（7）、驱动装置、气动元件为标准件，装机功率：3kw，输送线长度44米，电机、减速机采用蜗轮蜗杆，国内一线品牌，网上可查，有资质企业，轴承为推理调心轴承。
	
	1
	台
	

	小计人民币（大写）：
	

	[image: image1.png]


二、水烫区域

	1
	气动卸猪器
	胴体经自动脱钩装置脱钩后进入打毛机。包括：（1）、一个气动脱钩装置，热镀锌钢结构，（2）、所有气动元件为标准件，未脱钩自动报警装置，（3）、铝合金气缸，保证毛猪挂小腕处可脱落，气缸及电器原件采用亚德客产品
	
	2
	台
	

	2
	机械封闭式推进烫猪池
	包括：（1）、带保温层、保温厚度100mm，烫池内胆用不锈钢板厚度为3mm、外壳不锈钢板厚度1.5mm 不锈钢材质304，（2）、外形尺寸7000*2200*800，装机功率：2.2kw，（3）、含蒸汽管道温控系统一套，池体具备排水阀。（4）、要求符合GMP标准，需加盖板，采用≥1.5mm 不锈钢板，框架采用不锈钢方管，材质为304不锈钢,（5）、池内设有3根拨棍，拨棍为不锈钢工业管制作，拨棍设有拨爪，拨爪头部装有软性橡胶块，链条链轮驱动，（6）、直连式变频电机减速机，池体设有防污罩，（7）、框架为80*40*2不锈钢管制作，面板为1.5mm不锈钢板折弯制作，两侧设有应急处理门，不锈钢滚子链条，国内一线品牌。
	
	2
	台
	

	3
	400型液压新式软刨打毛机
	对经浸烫后的猪屠体进行刨毛，进猪和出猪采用液压系统控制，猪屠体在刨毛机腔室内翻滚，猪屠体在刨毛机U型腔室内翻滚，在自身重量压力下，皮刀与猪屠体、猪屠体与猪屠体之间相互磨擦，从而达到脱毛目的。包括：（1）、外型尺寸：3200×1550×2100（长×宽×高），（2）、装机功率：16.5kw减速机采用国茂品牌，（31）、一套液压站系统、4件液压缸，（4）、1套可倾斜式U型板，2套软刨轴，（5）、热镀锌机架，采用125x125x12角钢，（6）、热镀锌支架、不锈钢外壳厚度1.2mm，材质304，（7）、不锈钢捞耙及，热镀锌镀锌框架。（8）、采用国标铜套锥齿轮偏心轴承，使用寿命长；打毛能力：适合单头体重350kg以下毛猪脱毛。（9）、脱毛率≥97%，国内行业标准企业，提供业内标准证书。
	
	2
	台
	

	4
	连接滑槽
	功能：安装在刨毛机和清水池之间。包括：（1）、不锈钢制作，（2）、喇叭口下滑架，（3）、材质：304不锈钢或热镀锌。
	
	2
	台
	

	5
	清水池
	功能：打毛后的胴体通过滑槽进入清水池内降温，此时在猪的后腿处插入扁担钩，胴体经提升机提起。规格：外型尺寸：5000×2200×700mm（形状根据工艺需求），包括：（1）、整体不锈钢结构，304材质，（2）、池体采用2mm不锈钢板折弯制作，（3）、水池边沿长向采用50X50X2.5不锈钢方管固定，（4）、一侧配有不锈钢排污阀门，DN150,不锈钢材质，（5）、配备溢流口，（6）、进水口DN50(甲方负责)，（7）、需要做基础（甲方负责）
	
	2
	台
	

	6
	白条提升机
	提升机将胴体从扁担钩挂钩台提升至胴体输送机前的缓冲轨道上。包括：（1）、1套驱动装置，热镀锌框架，1套张紧装置，热镀锌框架，（2）、双角钢不锈钢轨道：40x40x4mm，（3）、所需的输送机链条，所需的热镀锌悬挂材料，所需的紧固件均为热镀锌，所需的导向和支架均为热镀锌，所需的轨道和轨道吊架均为热镀锌，钢件热镀锌结构，（4）、装机功率：2.2kw。标准滚子链条，提供专业证书
	
	2
	台
	

	7
	双轨滑轮手动限位闸
	包括：（1）、热镀锌结构，自动回位装置。（2）、手动操作，便于滑轮的释放输出。（3）、保证每次放出一个滑轮使用。（4）、采用10mm,Q235钢板制作。材质：热镀锌。
	
	2
	台
	

	小计人民币（大写）：
	

	三、胴体加工区域

	1
	胴体抛光清洗机
	适用于燎毛后的猪胴体抛光清洗使用，包括：（1）、有猪的时候开启，没有猪时自动停止，（2）、采用厚3mm的不锈钢板整体折弯焊接而成，（3）、每头最高重量可达170公斤，（4）、装机功率：  3×1.5kw，（5）、外型尺寸：2400×1800×2100mm，（6）、不锈钢304材质，（7）、配有不锈钢支腿，不锈钢杂质接收槽 不锈钢材质：304，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	2
	胴体自动线L=138米
	功能：用于输送猪胴体进行干燥、修刮、开膛、检验、开边、称重等操作。（卧式），规格：根据工艺图布置，挂猪间距：1200mmmm，包括：（1）、1套驱动机构和1套涨紧机构；气囊为德国品牌，（2）、5套回转装置数量根据工艺布置。（3）、输送机轨道热镀锌双8#槽钢封闭式轨道，（4）、输送机链条，带拨指（5）、不锈钢角钢双轨，带轨道焊接吊架，间距600.（6）、1套气动喂入，气缸125*100。（7）、缓冲轨道。（根据需求布置），（8）、需要的12#双槽钢二次梁和悬挂件，（9）、包含限位开关，压缩空气控制元件和阀门，（10）、驱动：电机功率：4KW、三相380V、50HZ、变频器调速。材质：整体热镀锌。电机、减速机采用蜗轮蜗杆，国内一线品牌，网上可查，有资质企业，轴承为推理调心轴承。
	
	1
	套
	

	3
	吊挂式内脏卫检输送机
	包功能：用于猪的内脏器官的同步检验和输送，吊挂式盘式和挂钩结构，将内脏沿取白内脏区域输送到检验区域，与胴体加工输送机同步运行。规格：（1）、18套不锈钢白脏检疫卫检盘，18套红脏检疫挂钩，（2）、托盘间距：1200mm，包括： （3）、1套变频驱动装置、气动张紧装置，变频器调速，（4）、1套自动翻盘机构，和红脏脱钩装置，（5）、热镀锌封闭式轨道，驱动： 电机功率：3kw三相380V、50HZ、变频器调速，材质：304不锈钢或热镀锌 材质：304不锈钢或热镀锌，托盘和挂钩不锈钢材质：304，提供检测报告和材质单。
	
	1
	套
	

	4
	白内脏滑槽
	功能：接收检验合格的猪红白内脏器官，分别进入红白内脏加工间。包括： （1）、机架采用38×38×2不锈钢方管制作，（2）、台面采用厚2mm的不锈钢板制作，材质：304材质 提供检测报告和材质单。
	
	2
	台
	

	5
	高压冲淋装置
	用于白条肉的清洗。包括：（1）、一套自动喷水装置，一套不锈钢水箱，（2）、配置管道增压泵，装机功率：1.5kw，（3）、电子感应控制系统，对胴体自动感应启动停止，（4）、不锈钢壳体，板厚2mm 材质：304材质，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	6
	快速遇冷输送机L=89米
	功能：用于输送猪胴体通过快冷间区域。（卧式），规格：根据工艺图布置，挂猪间距：400mmmm，包括：（1）、1套驱动机构和1套涨紧机构；气囊为德国品牌，（2）、8套回转装置数量根据工艺布置。（3）、输送机轨道热镀锌双8#槽钢封闭式轨道，（4）、输送机链条，带拨指（5）、不锈钢角钢双轨，带轨道焊接吊架，间距600.（6）、1套气动喂入，气缸采用气缸 125*100。（7）、缓冲轨道。（根据需求布置），（8）、需要的12#双槽钢二次梁和悬挂件，（9）、包含限位开关，压缩空气控制元件和阀门，（10）、驱动：电机功率：4KW、三相380V、50HZ、变频器调速。材质：整体热镀锌。电机、减速机采用蜗轮蜗杆，国内一线品牌，网上可查，有资质企业，轴承为推理调心轴承。
	
	1
	套
	

	7
	卫检盘、挂钩清洗消毒装置
	功能：不锈钢结构，清洗白内脏盘。规格：1500*650*2050mm，包括：（1）、清洗装置包括与热水管道相接的喷头。（2）、厚2mm不锈钢壳体，（3）、热镀锌机架采用80x4方管制作，（4）、DN25热水接头（甲方负责），材质：热镀锌支架。箱体材质：304材质，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	8
	（美国查韦斯）带式劈半锯
	带式劈半锯用于猪胴体的劈半，包括：（1）、控制箱，变压器及30根锯条，（2）、1台弹簧式平衡器电压：42伏三相50赫兹，（3）、功率:2200W，电压:380/42V，频率:50/60Hz。
	
	2
	台
	

	9
	劈半锯防溅屏
	功能：安装在带式劈半锯的前端，劈半时防止肉沫和骨渣的飞溅，落地式安装。规格：宽度1500mm，高度2500mm，包括：（1）、304不锈钢板体，厚度2mm；（2）、立腿为60*60*4mm的304不锈钢方管焊接制作。材质：304不锈钢，提供检测报告和材质单。
	
	1
	套
	

	10
	双轨滑轮带人字钩
	包括：（1）、精密铸钢架体，不锈钢，精密铸钢滚轮，滚轮内采用密封轴承，（2）、钩子为不锈钢，材质为202，采用20mm不锈钢圆钢制作，（3）、人字型叉腿钩配劈半机使用。304材质，提供检测报告和材质单。 品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	500
	套
	

	11
	所有工作站台
	包括：（1）、台面尺寸：按屠宰工艺定制，（2）、洗手/刀具消毒装置或围裙清洗器，均可以安装在平台上，（3）、台腿采用不锈钢∮159×2的圆管制作，台面采用25mm厚的玻璃钢网格制作，台框采用不锈钢□80×40×1.5mm和□50×50×1.5mm的方管制作，（4）、护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.5mm的不锈钢管制作，踢脚护栏高度300mm，采用，∮32×1.5mm的不锈钢管制作，横担间距：400-700mm，高度超过600mm，（5）、配有不锈钢台阶，不锈钢材质304，提供检测报告和材质单。
	
	22
	台
	

	
	11.1
	燎毛、修残毛工作站台
	
	6
	台
	

	
	11.2
	封肛、割尾、开胸工作站台
	
	2
	台
	

	
	11.1
	取白脏、红脏、劈半工作站台
	
	3
	台
	

	
	11.2
	去头、检疫、胴体加工工作站台
	
	9
	台
	

	
	11.3
	去猪脚工作站台
	
	2
	台
	

	12
	空钩消毒输送机L=9米
	空扁担钩输送消毒使用，立式结构，包括：驱动站，带芯轴的张紧站，（1）、1套空钩返回输送机；装机功率：1X1.5kw，（2）、热镀锌悬挂材料，带橡皮板拨指的输送机链条，（3）、驱动装置喷漆，输送长度约9米，（4）、不锈钢40X40X4双轨轨道，国标滚子链条，不锈钢材质
	
	1
	台
	

	13
	回空钩消毒箱
	功能：不锈钢结构，用以清洗胴体滑轮钩；热水清洗；与供水管道相连。包括：（1）、壳体由2mm304不锈钢焊接成型。（2）、进水管直径DN25.(甲方负责)，（3）、304材质40x40x4角钢固定。（4）、一套自动喷淋系统。（5）、排水管直径DN40。（6）、光电感应系统，材质：304不锈钢，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	14
	动态轨道电子秤
	功能：用于修整后的胴体自动惩治，与轨道相连。包括：（1）、长度大于等于600mm，含显示屏和打印机，（2）、最大称重:300kg，连接双轨手推线轨道；（3）、使用国内知名品牌；双传感器称重系统，（4）、称重显示仪表，秤体、支架及安装套件，（5）、分辨能力:0-150kg、50g，150-300kg、100g，300-600kg、200g。
	
	1
	台
	

	小计人民币（大写）：
	

	四、鲜销和排酸区域

	1
	双轨手推线
	功能：排酸间，鲜销发货间及屠宰间内的双轨手推线，规格：按照工艺布置。包括：（1）、12#工字钢轨道梁，专用双轨吊架。双轨道岔，角钢弯轨（R320、内弯R305、外弯R335），（2）、40x40x4mm不锈钢双轨轨道，所需螺栓、螺帽等固定件，（3）、双轨断轨器，材质：轨道选报、其余全部热镀锌结构轨道 304材质，提供检测报告和材质单。
	
	580
	米
	

	2
	双轨双向道岔
	功能：（1）、用于轨道变换行走方向。（2）、钢件全部精密铸造不锈钢机构，40X40X4.0mm不锈钢材质。304材质，提供检测报告和材质单。
	
	58
	套
	

	3
	双轨三向道岔
	功能：（1）、用于轨道变换行走方向。（2）、钢件全部精密铸造不锈钢机构，40X40X4.0mm不锈钢材质。304材质，提供检测报告和材质单。
	
	4
	套
	

	4
	静态轨道秤
	功能：用于排酸后胴体的称重发货，与轨道相连。包括：（1）、长度大于等于600mm，含显示屏和打印机，（2）、最大称重:300kg，连接双轨手推线轨道；（3）、使用国内知名品牌；双传感器称重系统，（4）、称重显示仪表，秤体、支架及安装套件，（5）、分辨能力:0-150kg、50g，150-300kg、100g，300-600kg、200g。
	
	2
	台
	

	小计人民币（大写）：
	

	五、分割加工区域

	1
	卸肉机
	功能：用于排酸后猪的二分体从轨道线上卸下。包括：（1）、1套驱动装置，1套张紧装置，（2）、机架、链条、轨道等，（3）、不锈钢双轨轨道40X40X4，（4）、1套不锈钢自动卸肉装置，（5）、1套气动进入装置，确保扁担钩逐个自动分配，驱动：装机功率2.2kw，材质：钢件全部热镀锌结构，电机喷漆处理 轨道304材质，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	2
	胴体接收台
	包括：（1）、整体不锈钢结构，304材质，（2）、台面采用1.5mm不锈钢板折弯制作，机架采用38X38X2mm不锈钢方管制作，（3）、底部配有平整调整螺栓，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	3
	卧式圆盘分段锯
	包括：（1）、热镀锌机架，采用角钢制作，（2）、台面采用3mm不锈钢板折弯制作，四周采用1.5mm不锈钢板折弯制作，（3）、圆盘分段锯片，锯片底部配有肉沫接收抽屉。选用不锈钢为304材质，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	4
	分段输送机
	包括：（1）、规格：长：6000、宽：700、高：800、毫米，（2）、传送带材料：PU输送带。带宽：600mm，（3）、材料：主料：38*38*2mm不锈钢方管、45*75*2mm不锈钢方管，（4）、驱动部：功率：2.2kw，变频调速，（5）、包括：终端停止器，控制到位原料肉的运输，（6）、高度可调装置，更方便调节设备运行平稳度，更好的保护输送带，减少磨损。304材质，提供检测报告和材质单。
	
	1
	台
	

	5
	分割输送机
	包括：（1）、规格：长：8000、宽：700、高：800、毫米，（2）、传送带材料：PU输送带。带宽：600mm，（3）、材料：主料：38*38*2mm不锈钢方管、45*75*2mm不锈钢方管，（4）、驱动部：功率：2.2kw，变频调速，（5）、包括：终端停止器，控制到位原料肉的运输，（6）、高度可调装置，更方便调节设备运行平稳度，更好的保护输送带，减少磨损。304材质，提供检测报告和材质单。
	
	2
	台
	

	6
	剔骨/分割台
	包括：（1）、规格：长：800、宽：400、高：800 毫米，（2）、材质：台面：PE材质，厚度 20毫米，，3）不锈钢方管：2毫米，（3）、包括：工作台支撑，、工作台固定装置，（4）、不锈钢方管：38*38*1.5毫米， 包括：工作台下方横撑，（5）、工作台固定装置。304材质，提供检测报告和材质单。

品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	20
	台
	

	7
	放箱架
	包括：（1）、2mm不锈钢侧板折弯，（2）、支腿30*30*1.5不锈钢方管；（3）、M12不锈钢可调地脚 304材质，提供检测报告和材质单。
品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	40
	台
	

	8
	包装工作台
	包括：（1）、材质：304不锈钢板，（2）、2B面，厚度2.0毫米，（3）、不锈钢方管：38*38*1.5毫米，（4）、M12可调地脚，工作台固定装置 304材质，提供检测报告和材质单。
品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	4
	台
	

	9
	洗手/刀具消毒装置
	含洗手消毒池，脚踏阀控制出水，82°水温自动控制刀具消毒、。包括：（1）、1个支撑柱，洗手盆装在其上，（2）、尺寸：540×330×1100mm（长×宽×高），洗手装置有不锈钢防溅板，反水管和脚踏开关阀，（3）、刀具消毒器带有塑料刀架，溢水管，手动阀，（4）、不锈钢板厚1mm 材质304，（5）、供水和排水可以通过支撑柱直接连接或用阀门进行连接

304材质，提供检测报告和材质单品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	20
	台
	

	小计人民币（大写）：
	

	六、控制部分

	1
	PLC中央控制系统（屠宰0
	用于屠宰设备和轨道输送系统的集中控制，控制柜放在干燥的间内，包括：（1）、主开关；采用施耐德产品，电机启动装置，（2）、PLC控制系统；国内知名品牌，（3）、控制按钮；采用施耐德产品，（4）、人机界面；采用昆仑通态，（5）、同步控制系统，调频控制；采用国内知名品牌，（6）、岗位操作按纽；采用施耐德产品。

品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	1
	套
	

	2
	桥架、穿线管和电缆
	包括：（1）、热镀锌桥架，不锈钢穿线管配备安装支架固定，（2）、从控制柜到设备间的桥架和穿线管，（3）、从控制柜到设备间的电缆线。电源线采用国内一线品牌，提供材质单。

品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	1
	批
	

	3
	螺杆式空气机及辅助设备
	螺杆式空气压缩机(6.2m3/min,0.85MPa），用于猪毛风送和胃容物风送系统的供气点，包括：（1）、额定排气压力：0.85Mpa，容积流量：6.2立方米/分钟，（2）、装机功率：22KW，（3）、配有1个1立方米储气罐，配有过滤器，（4）、满足设备的用气量 采用捷豹产品
品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	1
	套
	

	4
	气路管道
	包括： （1）、热镀锌管道；从压缩机至设备间安装；（2）、不含每个用气设备前的组合过滤器。
	
	1
	套
	

	小计人民币（大写）：
	

	七、安装材料部分

	1
	工艺钢梁钢牛腿及双槽钢二次梁
	包括：全部热镀锌结构，国标型材 采用鞍钢、莱钢产品
	
	45
	吨
	

	2
	悬挂、链接、固定件材料
	包括：全部热镀锌结构 连接件不允许限产焊接，厂家制作后热镀锌，现场螺栓连接，提供连接示意图和制作图。品牌：青岛食品建华机械制造有限公司
	
	5
	吨
	

	3
	螺栓连接和制作
	包括：所有报价内的设备采用螺栓连接（钢梁除外）紧固件，在公司制作生产后到现场组装 链接螺栓必须采用热镀锌螺栓。
	
	1
	批
	

	4
	其他辅材、耗材
	包括：气体、焊条、焊丝、切片、磨片、表面处理脚手架等施工耗辅材
	
	1
	批
	

	小计人民币（大写）：
	

	屠宰设备合计人民币（大写）：
	

	八、安装运费部分

	1
	安装调试费
	包括：所有报价内的设备负责安装、调试、直到运转正常。
	
	1
	次
	

	2
	运输费
	包括：所有报价内的设备负责运到施工现场（确定好场地费用另计）
	
	5
	车
	

	小计人民币（大写）：
	

	总计人民币（大写）：
	



